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EL BERROCAL DE ORTIGOSA DEL MONTE

El municipio de Ortigosa del Monte se encuentra ubicado en la vertiente
norte de la Sierra de Guadarrama, a 26 km al suroeste de Segovia. Las
canteras histéricas del Berrocal, se encuentran al oeste del nucleo urbano,
a una cota en torno a loes 1050 m.s.n.m., en un terreno ondulado
delimitado por dos cauces de agua, al oeste el rio Herreros y al este el rio
Milanillos. Ocupa una superficie cercana a los 2,5 km2 en donde el paisaje
predominante es el piedemonte, con especies arboreas y arbustivas como
el fresno, la encina, la jara o las escobas.

En todo este entorno son habituales los afloramientos de roca granitica
que aparecen en el suelo en forma de grandes lanchares o en superficie
en forma de grandes bolos que llegan a alcanzar los 7 metros de altura. Es
precisamente esta roca la que ha sido extraida por los canteros a lo largo
de los siglos.

Desde el afio 2017 el Ayuntamiento de Ortigosa del Monte, con la
colaboracién de la Junta de Castilla y Ledn, ha promovido el estudio
arqueologico y geoldgico de este paraje con el fin de determinar las
caracteristicas de esta cantera y los diferentes momentos de la historia en
la que ha sido explotada.
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LAS CANTERAS HISTORICAS

Los estudios geoldgicos comparativos entre el Acueducto de Segovia y esta
cantera han permitido identificarla como una de las principales fuentes de
abastecimiento de piedra para la construccion de esta magnifica obra de
ingenieria romana. Es posiblemente este momento en el que comienza la
actividad en la cantera que se prolonga hasta mediados del siglo XX.

Son varios los documentos histéricos que sefalan esta cantera como uno
de los puntos principales de abastecimiento de piedra para los edificios y
monumentos singulares de los nlcleos urbanos del entorno, como la
Catedral de Segovia o el Palacio de Riofrio.

En todo el Berrocal, con concentraciones singulares como la del entorno
de “Pefia Campanario”, se conservan restos perfectamente visibles que
atestiguan la actividad propia de los canteros dedicados al trabajo del
granito.

El Ayuntamiento de Ortigosa del Monte en colaboracion con la Asociacion
para el desarrollo rural Segovia Sur, en el afio 2020, han promovido el
presente proyecto cultural para la difusion del patrimonio arqueolégico y
geologico que alberga El Berrocal, todo ello enmarcado dentro del
programa de desarrollo rural de Castilla y Leén LEADER 2014/2020

El objetivo de este tipo de actuaciones es la generacion de empleo y
desarrollo econémico y social en el medio rural, en esta ocasion, con la
puesta en valor del Patrimonio Cultural.




LA FORMACION GEOLOGICA DEL BERROCAL

Las rocas del Berrocal son fruto de la solidificacion de un volumen de
magma que quedo atrapado a varios kilometros de profundidad, bajo la
superficie terrestre. Este enfriamiento y solidificacion se produjo muy
lentamente durante miles de afnos.

Observando detenidamente una roca del Berrocal, podemos ver que esta
formada como por una especie de puzle de piezas milimétricas, cuyas
‘piezas’ parecen ‘manchas’ de diferentes colores, cada una de las cuales
corresponde a un mineral diferente: las ‘manchas’ grises son cristales de
cuarzo; las blanquecinas (o incluso ligeramente rosadas) son feldespatos
(ortosas y plagioclasas); mientras que las manchas mas oscuras son
principalmente micas (biotitas).

La formacion de estas rocas tiene un contexto muy particular: la orogenia
Varisca. En este periodo, entre hace 350 y 250 millones de afos, se produjo
el movimiento de grandes placas tectonicas, dando lugar a la formacion de
grandes cadenas montafiosas fruto de |a colisidn tectdnica.

Todo este proceso tuvo lugar de forma lenta a lo largo de casi 100 millones
de anos. Las enormes presiones y temperaturas que se alcanzaron en el
interior de estas cadenas. de montafias hicieron que las rocas llegaran a
fundirse, formando bolsas de magma que ascendieron hacia la superficie
(alimentados, ademas, por magma procedente de las capas mas profundas
de la corteza), atravesando las rocas preexistentes (gneises glandulares, en
este caso). El ascenso de estas bolsas (plutones) fue tan lento que el
magma se enfrid a varios kildémetros de profundidad, mucho antes de
alcanzar la superficie terrestre. Uno de estos plutones dara lugar al
afloramiento sobre el cual se ha formado el actual Berrocal.

Hace unos 80 millones de anos (Cretacico Superior) toda esta zona estaba
cubierta por un mar célido y poco profundo.

Hace unos 60 millones de afios volvié a suceder una nueva colision entre
placas tectdnicas: la orogenia Alpina. Es en este contexto cuando se forma
la Sierra de Guadarrama (entre hace 23 y 5 m.a.), generando la elevacion
también de la zona del Berrocal. Desde entonces, toda la zona esta siendo
erosionada por los agentes atmaosféricos (lluvia, viento, hielo, etc.).
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LAS CANTERAS HISTORICAS

Los estudios geologicos comparativos entre el Acueducto de Segovia y esta
cantera han permitido identificarla como una de las principales fuentes de
abastecimiento de piedra para la construccion de esta magnifica obra de
ingenieria romana. Es posiblemente este momento en el que comienza la
actividad en la cantera que se prolonga hasta mediados del siglo XX.

Son varios los documentos historicos que senalan esta cantera como uno
de los puntos.principales de abastecimiento de piedra para los edificios y
monumentos singulares de los nucleos urbanos del entorno, como la
Catedral de Segovia o el Palacio de Riofrio.

En todo el Berrocal, con concentraciones singulares como la del entorno
de “Pefia Campanario”, se conservan restos perfectamente visibles que
atestiguan la actividad propia de los canteros dedicados al trabajo del
granito.

El Ayuntamiento de Ortigosa del Monte en colaboracion con la Asociacion
para el desarrollo rural Segovia Sur, en el afio 2020, han promovido el
presente proyecto cultural para la difusion del patrimonio arqueoldgico y
geologico que alberga El Berrocal, todo ello enmarcado dentro del
programa de desarrollo rural de Castilla y Ledn LEADER 2014/2020

El objetivo de este tipo de actuaciones es la generacién de empleo y
desarrollo economico vy social en el medio rural, en esta ocasién, con la
puesta en valor del Patrimonio Cultural.



2+ LA DOCUMENTACION DE LOS CAMINOS

% En el punto en el que nos encontramos se realizé una
@ cxcavacion arqueologica mediante un sondeo que
permiti6 documentar algunas de las capas
f preparatorias del camino. Para esta labor, en época
romana, se disponian diferentes depodsitos de
% materiales pétreos (cantos, gravas y arenas) que
permitian dar solidez a la via y dotarla de un adecuado
drenaje. En este caso, ademas de los mencionados
materiales, se realizaron algunos rebajes en el granito
del suelo con el fin de regularizar el terreno.

Cuando recorras El Berrocal veras que hay otras
calzadas similares a la que agui se muestra, y es que
en una superficie tan grande como era la que ocupaba
la.cantera, se iban trazando sendas y. caminos segun
las necesidades que se tenian en el momento para
4 poder trasladar los bloques de granito desde su lugar
de extraccion hacia las zonas de transformacion o de
i salida hacia la ciudad.

CAMINOS ¥ VIAS DEACOMUNICACION
Las canteras historicas del Berrocal han sido explotadas durante mas de dos
mil afios, con momentos de mas o menes intensidad en los trabajos de
extraccion. Durante este amplio periodo de tiempo, el principal destino de
la piedra que de aqui se extrajo, fue Segovia. La ciudad se situa a unos 14
km de distancia en direccion noreste, para llegar hasta alli, los ingenieros
buscaron pasos y caminos sin cambios brusces en la orografia que
facilitaran el transito de los carros tirados por bueyes que transportaban
los pesados bloques de granito.

El trazado de este camino ha sido identificado gracias a las labores de
investigacion arqueologica. Desde este punto partia una calzada hacia la
localidad de Madrona donde se conoce la existencia de un yacimiento de
época romana bastante significativo. El recorrido coincide con el trazado
del camino que desde aqui se dirige hacia la carretera SG-P-7211. A partir
de este nucleo, se conectaba con la via que comunicaba Segovia con la
ciudad de Avila y que coincide con el Cordel de Paredones hasta alcanzar el
denominado “Camino Hondo” que desciende hacia el valle del arroyo de
Tejadilla. Es precisamente en este valle donde se conservan elementos de
antiguas calzadas de época romana talladas en la roca caliza. El valle de
Tejadilla era el principal accidente geografico que tenian que salvar los
canteros hasta llegar a Segovia, ya que, siguiendo este itinerario, apenas
hay 50 metros de desnivel entre El Berrocal y la ciudad.



LAS TECNICAS DE EXTRACCION DE.LA PIEDRA |

En la extraccion tradicional del granito los canteros seguian una serie de
fases bien estructuradas y diferenciadas.

El trabajo de canteria comenzaba con la localizacion y desbroce de los
sectores mas adecuados para la extraccion de blogues. Durante la
investigacion arqueologica de esta cantera se han diferenciado dos
patrones de extraccion de la piedra, la explotacion de grandes bolos de
granito y los frentes de extraccion en lanchares. En relacion a estos
ultimos, estas plataformas, que en ocasiones han formado de manera
natural ciertos escalonamientos, han sido explotadas en varios puntos
aprovechando precisamente estos escalones y plataformas naturales.
Dichos frentes de extraccion en suelo no tienen una gran profundidad, no
llegando los de mayor desarrollo a dos Metros de profundidad.

Localizado un lugar con afloramientos graniticos, los canteros comprobaban
que el granito elegido no presentaba fallos o imperfecciones, para lo cual
era golpeado en varios puntos diferentes con un martillo. Comprobada la
viabilidad del lugar, se llevaba a cabo el corte de los blogues que luego
seran tallados. Para la ejecucién de esta tarea el cantero marcaba las
direcciones de corte con un pico, realizando a continuacion sobre esta linea
una serie de huecos equidistantes en donde insertar las cunas.

Este tipo de marcas de extraccion tienden a presentar una serie de

caracteristicas comunes. De tal forma, talladas en la roca por la zona mas

favorable para la fractura del blogue, las dimensiones de estas hendiduras

varian entre los 7 y 15 cm de longitud, 4-5 cm de anchura y 1-3 cm de
profundidad. Es en estos huecos donde se insertaban dos tipos de cufias:

las de madera o las metalicas. Con las primeras la fractura del blogue se

provocaba al incrementar el volumen de la madera mediante su
hidratacion. Por su parte, las cufias metalicas eran golpeadas con mazas
hasta conseguir la rotura.

N
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Las hendiduras no tienen patron fijo y tampoco se pueden diferenciar
tipologias en funcion de los periodos historicos, dado que seguramente
estas dependian de cada cantero y de la dureza de la roca.

Aungque normalmente estas lineas insercién de cufias son lineas rectas
dispuestas en planos tanto verticales como horizontales para la extraccion
de bloques ctbicos, se han podido documentar otra tipologia de piezas,
mas reducidas en numero, en donde las marcas de cufia presentan una
colocacion circular para la extraccion de las piedras de molino.

T




LAS TECNICAS DE EXTRACCION DE.LA PIEDRA Ii

En el caso de El Berrocal se ha detectado el empleo de otro sistema de
fractura de la piedra basado en la ejecucion de lineas horizontales
continuas (rozas) mediante el aserrado longitudinal con herramientas
metalicas del blogque pétreo. Estas podian ser realizadas previamente a la
insercion de las cufas. Tiene una longitud que se adaptada al bloque que
va a ser fracturado, y su anchura y profundidad esta entre los 3 y 5 cm.

Una vez individualizado el blogque se procede su extraccion de su posicion
original.
transporte de bloques excesivamente grandes.

Concluida esta fase de extraccion, los bloques obtenidos son llevados a las
zonas de desbaste. En estos lugares abundan restos descartados
producidos durante la talla y retogue de los blogues. Este “material de
desecho “puede ser de dos tipos:

1/ Piezas grandes (40- 50 cm de lado aprox.) que tienen formas irregulares §

y que, tras ser fracturado, son objeto de un primer desbaste para darle la
forma y dimensiones deseadas.
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Los bolos de granito que encontramos en el Berrocal son
fundamentalmente de tamano medio (1,5 - 2 m de altura),
documentandose en menor proporcion los bolos monumentales (entre 3 y
8 m de altura).

La extraccion de la piedra de estas piezas comenzaba con la rotura del bolo
en bloques mas o menos escuadrados de gran tamano (entre 1 y 2,5 m de
lado) mediante el empleo combinado de rozas y cuyas. Las secciones de
granito generadas eran luego se fragmentadas en blogues mas pequefos
mediante el empleo nuevamente de cufias en funcion de las necesidades
de la obra a ejecutar.

Este corte siempre se produce a pie de cantera para evitar el [

La explotacion de granito a partir de la paulatina desarticulacion de los
bolos debié de suponer una transformacion visual de gran impacto dentro
de un paraje, como el de El Berrocal, dominado por esta tipologia de
afloramientos. No debemos olvidar que una vez el bolo era objeto de los
trabajos de canteria desaparecia fisicamente, conservéndose de él apenas
los restos pétreos generados durante las fases desbaste y talla. La huella
de este proceso es claramente visible en todo este yacimiento en la
actualidad. De hecho sabemos que las primeras zonas explotadas
debieron de ser las mas orientales porque es en estos sectores donde el
paisaje esta dominado por grandes explanadas de afloramientos graniticos
muy someros. Este no es sino el resultado del completo desmontaje de
unos bolos de granito de los cuales solo nos quedan huellas de su punto
de contacto con las superficies inferiores.

Podria existir la duda acerca de la rentabilidad de llevar a cabo la
explotacion de granito en esta cantera a cielo abierto, y mas si tenemos en
cuenta que en el entorno inmediato de Segovia los afloramientos de
naturaleza granitica son abundantes (Parque Robledo, La Granja, El Sotillo,
...) y la distancia de El Berrocal con respecto a Segovia es mayor en
comparacion. Pues es precisamente la prolifica presencia de bolos de
granito en este paraje el que explica el motivo de su puesta en explotacion
de forma masiva.




PIEZAS TALLADAS ABANDONADAS.EN LA CANTERA

Los trabajos de investigacion arqueolodgica llevados a cabo sobre el terreno
no solo han facilitado la identificacion de las huellas de extraccion dejadas
en los bolos y lanchares, sino que han permitido constatar la existencia en la
propia cantera de una serie de piezas producto de la talla.

Son estos algunos de los elementos localizados dentro de esta cantera
histérica mas destacados por su singularidad. Es un conjunto de bloques de
diferentes tamafnios y formas que han sido abandonadas in situ tras haber
sido objeto de la fase final de retoques a las que las piezas de granito deben
de ser sometidas antes de abandonar |a cantera para ser transportadas a su
destino final. Se extienden sobre todo por un sector ubicado
inmediatamente al este de Pefia Campanario formando agrupaciones
concentradas o de forma aislada.

Las piezas mas llamativas e identificables son una serie de molduras de
bocel y escocia, que presentan cierca curvatura, lo cual ha hecho pensar
que se ejecutaron para crear una estructura de planta circular,
posiblemente el vaso de una gran fuente.
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Otras piezas que se observan abandonadas en este entorno son, por un
lado, un sillar ciclopeo de forma prismatica. Se trata de un Unico ejemplar.
De igual manera gue en el caso anterior no contamos con informacion de
ningdn tipo de cara acerca del emplazamiento final para el gue estaba
destinado. Potr otro lado encontramos, en varios puntos lo que parecen ser
blogues circulares destinados a la molienda. Estas piezas estaban
destinadas a un uso indistrial ya que se integraban del mecanismo de
molienda de alguno de los numerosos molinos que, movidos por energia
hidraulica, se disponen juntos a los humerosos cauces fluviales que jalonan
la falda de la Sierra de Guadarrama. La particularidad que presenta este
conjunto de piezas presentes dentro de los limites de la cantera es que
conocemos claramente el motivo de su abandono junto a las zonas de
extraccion: no pudieron ser correctamente finalizadas bien por defectos del
granito del que fueron extraidas (fracturas irregulares o base rocosa elegida
para explotar inadecuada) o bien por una error humano del cantero. De tal

forma, lo que nos encontramos son ruedas de molino que se fractura en

que tienen una fractura correcta, por lo que‘el aparente motivo de su alguna fase de la extraccion quedando inservibles o que una manufactura
descarte tuvo que ver con otras variables (no ejecucion de |a obra para las  ycficiente no ha dotado a la pieza en cuestion de la forma o acabado
que estaban previstas, impago de los materiales, etc). desens

Su emplazamiento final deberia de situarse en un espacio de grandes
dimensiones cuyo propietario contara con un gran poder adquisitivo. En lo
relativo a la causa de su abandono, la revision visual de todas ellas revela



EDIFICIOS DE LA CANTERA: LA HERRERIA

Este edificio fue localizado en la campafa de excavacion del 2020 tras Ia
retirada de un potentedeposito de escombros conformados por todo tipo
de material constructivo (tejas, ladrillos, adobes;.) que lo cubria
totalmente. Al inicio de la actuacion solo eran visibles unas lineas de muros
que se adaptaban a varios frentes antiguos de extraccion de la cantera.

Se trata de una construccion situada a apenas 35 m al oceste del otro
edificio de planta rectangular identificado en el entorno de Pefia
Campanario.

De planta cuadrangular, tiene unas dimensiones aproximadas de unos 10
m direccion noroeste-sureste y 4,90 m direccion noreste-suroeste. Estamos
ante una construccion que alcanza una extension aproximada de unos 50
metros cuadrados.

Una vez concluida la retirada del material que colmataba este espacio, se
comprobé que estamos ante un edificio que conserva sus muros
perimetrales al norte, este y oeste, habiéndose perdido el que lo delimita al
sur. Los muros conservados estan realizados en mampuesto de granito, con
bloques de tamafio medio, trabados con mortero de cal y revestidos en su
cara interna. La solucion elegida para el cierre del lado sur desaparecido fue
el empleo de ladrillos de adobe. Este dato ha sido verificado en base al
abundante hallazgo de este tipo de material constructivo durante la
excavacion arqueologica de este espacio desarrollado en el 2020.

Dado que el muro lateral norte presenta una mayor altura gue los del resto
del perimetro, este edificio debio de presentar un tejado a solo un agua
apoyada sobre una estructura de madera.
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Esta construccion estd compartimentada en dos a través un muro
medianero que, orientado en direccion N-S, da lugar a dos estancias de
planta cuadrangular. La situada al este es diafana, no presenta otros
elementos constructivos, mas alla de un suelo elaborado a partir de barro
compactado sobre la roca natural, quedando adaptada la habitacién al
antiguo frente de cantera. La estancia situada al oeste, sin embargo,
muestra algo mas de complejidad. Es un espacio que relne una serie de
caracteristicas constructivas que indican que su uso estuvo vinculado al
trabajo de extraccion de granito que se desarrollaba en esta cantera.
Durante la excavacion de esta sala se documento la existencia de
significativas concentraciones de restos de escoria y material rubefactado.
Si a este dato le unimos que el nivel de suelo interior, realizado con barro
compactado entremezclado con piezas de granito de pequeho tamano y
colocado directamente sobre el granito desnudo, estaba tefiido de cenizas,
es facil deducir que |la actividad que hubiera tenido lugar en su interior
tenia que ver con el uso de fuego. Esta teoria parece estar respaldada por
la presencia en la zona central de esta segunda habitacion de un rebaje
cubico excavado en el nivel geoldgico cuya funcién habria sido la de servir
como punto de encastre de la base de una mesa de trabajo o para un
yunque destinado a los trabajos con el metal.

Entre el material arqueolégico recuperado durante la excavacion de esta
habitacion occidental destaca la presencia de numeroso punzones y cufas
metalicas que, vinculados a los trabajos de extraccion de granito, serian
objeto de elaboracion y reparacion en este espacio.




EDIFICIOS DE LA CANTERA: LOS ESTABLOS

Como resultado de los trabajos de investigacion y excavacion arqueoldgica ,
en 2018 se identificd una plataforma amesetada |ocalizada en las
proximidades de Pefia Campanario que presenta una planta rectangular.
Orientado su eje mayor en direccion sureste-noreste, las longitudes de
lados mayores oscila entre los 20,35 m y 20, 15 m. Por su parte, los
menores estan comprendidos entre 14,85m y el 14,70m. De tal forma, el
area de la planta descubierta estaria entorno a unos 300 m2.

Para la ejecucién de esta plataforma el terreno ha sido acondicionado vy
nivelado colocando bloques de piedra de manera ordenada en todo su
perimetro.

Este espacio fue objeto de excavacion en los afios 2018 v 2019. Una vez
retirada la vegetacion herbacea que cubria esta estructura, se localizd un
suelo realizado a partir de empleo de bloques de granito de pequefo
tamafio y de forma irregular que fueron dispuestos en un plano totalmente
horizontal. Estos fragmentos de granito parecen proceder de las zonas de
desbaste, por lo que estamos ante un claro ejemplo de reciclaje de material
desechado inicialmente. Sobre este encanchado se han detectado restos de
lo que podia ser un pavimento de tierra /barro apisonado que regularizaria
la base de esta construccion. Las caracteristicas de esta base facilitan la
evacuacion del agua, hecho a tener en cuenta en una zona en la que se
producen importantes acumulaciones de agua en la superficie en las
temporadas lluviosas o de deshielo.
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Este lecho de piedras graniticas esta a su vez delimitado perimentralmente
por sus cuatro lados por estructuras murarias realizadas con bloques de
granito algo mas escuadrados y de mayor tamafio que las que componen el
encanchado. La técnica constructiva empleada es la mamposteria “a seco”,
apoyandose diretcamente estos muros sobre el depdsito de tierra arenosa
o sobre los propios afloramientos naturales de granito.

Dentro de este nivel de suelo, y determinando toda una red ortogonal, el
equipo de investigacion localizé 35 apoyos de pies derechos en granito
que, perfectamente calzados y dispuestos de forma horizontal, se
disponen embutidos tanto dentro del encanchado como insertos en las
estructuras perimetrales. La malla configurada por este conjunto de apoyos
de pies derechos se dispone, siguiendo la orientacion del eje mayor de esta
planta rectangular SE-NO, en 5 hileras paralelas compuestas por 7 bases de
apoyo.

La disposicion de estos apoyos de pies derechos indica una planificacion
premeditada de este edificio/infraestructura. De tal forma, cada una de las
hileras conformadas por estas bases busca mantener un eje recto vy
paralelo a su vez con respecto a las alineaciones que se disponen a su lado,
independientemente si siguen una orientacion SE-NO o la perpendicular en
sentido SO-NE. Lo mismo ocurre con la separacion entre si de cada uno de
los pies derechos, donde después de tomar mediciones sobre el terreno se
observa un esfuerzo por que sean mas o menos aproximadas en todos los
casos (la separacion varia entre 2,5 my 3m).

En cuanto al uso de este edificio parece que pudo ser destinado tanto a
servir de almacén de material y como de lugar para el descanso de los
animales de carga empleados en el trasiego de los sillares de granito.






